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AQBot
TM

 

Sistem de tip industrial cu un singur parametru pentru 
monitorizarea calității aerului 



Despre AQBot 
 
 
 
 

 
 

AQBotTM este un produs industrial de monitorizare 

a calității aerului printr-un singur parametru, cu 

funcții automate. Seria AQBotTM oferă o gamă 

largă de parametri pentru calitatea aerului din 

care puteți să alegeți. Gama de produse 

AQBotTM cuprinde parametri critici a gazelor 

toxice precum compuși organici volatili (TVOC), 

amoniac (NH₃), hidrogen sulfurat (H₂S), metan 

(CH4), monoxid de carbon (CO), formaldehidă 

(CH₂O), particule în suspensie (PM1, PM2.5, 

PM10, PM100), dar și zgomotul înconjurător. 

AQBotTM este proiectat pentru o utilizare ușoară. 

 
   

   

Carcasa AQBotTM integrează componente 

electronice robuste pentru o durată de viață 

lungă în condiții industriale extreme. AQBotTM 

oferă opțiuni de conectivitate standard în 

industrie, pe lângă multiplele moduri de 

comunicare prin cablu și wireless. Folosind o 

gamă largă de facilități de comunicare, AQBotTM 

este compatibil cu Internetul Industrial al Lucrurilor 

(IIoT), care reprezintă coloana vertebrală a celei 

de-a patra revoluții industriale. AQBotTM se poate 

integra cu ușurință în sistemele existente de 

monitorizare a clădirilor sau de control al 

instalațiilor. 

 

Carcateristicile Produsului 
 

   O gamă largă de parametrii 

Afișaj pe display 

 
Date în timp real 

 

Software de analiză a datelor 

   Compact 

   Durabil 

Comunicare prin cablu  

Comunicare wireless 

Releu integrat 
 

Alerte și notificări 

Stocare internă a datelor 
 

Asistență specializată 

 
  

 

     

Intrerupator  

 

Releu 

Modbus + DC In 

 

TM 

Unitate de 
măsură 

Parametru 

Carcasă 



Beneficii Cheie 
 

Date precise 
Oferă citiri precise în timp real 
pentru a detecta concentrațiile de 
poluanți din aerul ambiant. 

Platformă în cloud 
Vizualizați și analizați datele în 
cloud. Integrare ușoară a datelor 
prin intermediul interfeței pentru 
programare (API). 

Robust și rezistent 
Carcasă robustă construită pentru 
condiții de climă extreme. 

 
Automatizare pe bază de releu 
Funcționare prin intermediul 
releelor încorporate care 
permit automatizarea.  

Ușor de instalat 
Instalare ușoară prin intermediul 
sistemelor de montare versatile. 

 
Conectivitate continuă 
O gamă largă de opțiuni de 
conectivitate prin cablu și wireless. 

 
 
 

Utilizarea AQBot
TM 

 
 

Perimetrele industriale Automatizarea mediului înconjurător 
Evaluarea cuprinzătoare a impactului activităților 
industriale asupra mediului și monitorizarea 
emisiilor difuze și a scurgerilor de gaze în timp real. 

 

Stații de epurare ape uzate 
Monitorizarea intensității mirosurilor la stațiile de 
epurare ape uzate poate contribui la reglarea 
emisiilor generatoare de mirosuri printr-o 
întreținere adecvată și la timp. 

Imbunătățiți controlul proceselor ecologice prin 
monitorizarea în timp real a poluării aerului, a 
mirosurilor și a altor condiții de mediu. 

 

Mediu, sănătate și siguranță la nivel industrial 
Efectuați audituri de mediu și îmbunătățiți rezultatele 
ESG prin optimizarea normelor privind protectia 
mediului, a sănătății și siguranței cetățenilor.

OIZOM 



Gama de produse AQBot  
Parametru ID Interval Rezolutie Detectie 

min. 
Principiu de 
functionare 

Durata de viață 
preconizată 

 
Amoniac 
(NH3) 

 
OZNH3_1* 
OZNH3_2* 
OZNH3_3 

 
0-20 ppm 
0-100 ppm 
0-1000 ppm 
 

 
0.3 ppm 
0.3 ppm 
2 ppm 

 
0.3 ppm 
0.3 ppm 
2 ppm 

 
 
Electrochimic 

 
 
2 ani 

 

 Metan 
 (CH4) 
 

 
OZCH4_1 
OZCH4_2 

 
500-1500 ppm 
50-10,00,000 ppm 

 
1 ppm 
1 ppm 

 
500 ppm 
500 ppm 

 
Spectrometru de 
proprietăți 
moleculare (MPS) 
 

 
 
2 ani 

 
Hidrogen sulfurat 
(H2S) 
 

OZH2S_1* 
OZH2S_2 
OZH2S_3 
OZH2S_4 

0-1.5 ppm 
0-50 ppm 
0-200 ppm 
0-2000 ppm 

0.001 ppm 
0.05 ppm 
0.2 ppm 
2 ppm 

0.01 ppm 
0.05 ppm 
0.2 ppm 
2 ppm 

 
Electrochimic 

 
2 ani 

 
Compuși organici 
volatili 
(VOC) 

 
OZTVOC_1* 
OZTVOC_2 

 
0-40 ppm 
0-200 ppm 

 
0.001 ppm 
0.05 ppm 

 
0.005 ppm 
0.05 ppm 

 
Detecție prin 
fotoionizare (PID) 

 
5000 ore 

 
Particule în 
suspensie 
(PM2.5, PM10, PM1, 
PM100) 
 

 
OZPM_1* 

 
Până la 5000 
μg/m3 
pentru PM1, PM2.5, 
PM10 

 
Până la 30 mg/m3 
Pentru PM100 

 

 

0.1 μg/m3 

 
 
 
1 μg/m3 

 
 
Contor optic de 
particule 

 
 
5000 ore 

 
Zgomot ambiental 

 

 
OZN_1* 

 
Până la 140 dB 

 
   1 dB 

 
   0.5 dB 

 
Capacitiv 

 
2 ani 

Clor (Cl2) 

 

OZCl2_1* 
OZCl2_2 

0-20 ppm 
0-50 ppm 

0.05 ppm 
0.1 ppm 

0.05 ppm 
0.1 ppm 

 
Electrochimic 

 
2 ani 

Acid clorhidric (HCl) 

 

OZHCl_1 
OZHCl_2 

0-50 ppm 
0-100 ppm 

0.5 ppm 
1 ppm 

0.5 ppm 
1 ppm 

 
Electrochimic 

 
2 ani 

 
Formaldehidă 
(CH2O) 

 

 
OZCH2O_1* 
OZCH2O_2 

 
0-10 ppm 
0-50 ppm 

 
0.05 ppm 
0.1 ppm 

 
0.05 ppm 
0.1 ppm 

 
 
Electrochimic 

 
 
2 ani 

 

Methyl mercaptan  
(CH3SH) 

 

 

OZCH3SH_1* 

 

0-10 ppm 

 

0.1 ppm 

 
 
   0.1 ppm 

 
 
Electrochimic 

 
 
2 ani 

 
Dioxid de sulf (SO2) 
 

OZSO2_1* 
OZSO2_2 
OZSO2_3 

0-10 ppm 
0-100 ppm 
0-2000 ppm 

0.001 ppm 
0.2 ppm 
5 ppm 

0.001 ppm 
0.2 ppm 
5 ppm 
 

 
Electrochimic 

 
2 ani 

 
Dioxid de azot 
(NO2) 
 

 
OZNO2_1* 
OZNO2_2 
OZNO2_3 

 
0-10 ppm 
0-100 ppm 
0-500 ppm 
 

 
0.001 ppm 
0.2 ppm 
0.5 ppm 

 
0.001 ppm 
0.2 ppm 
0.5 ppm 

 
 
Electrochimic 

 
 
2 ani 

Monoxid de carbon 
(CO) 

 

OZCO_1* 
OZCO_4 
OZCO_2 
OZCO_3 
 

0-5 ppm 
0-50 ppm 
0-100 ppm 
0-1000 ppm 

0.01 ppm 
0.05 ppm 
0.1 ppm 
0.75 ppm 

0.01 ppm 
0.05 ppm 
0.1 ppm 
0.75 ppm 

 
 
  Electrochimic 

 
 
2 ani 

Monoxid de azot 
(NO) 

 

OZNO_1* 
OZNO_2 

0-5 ppm 
0-100 ppm 

0.001 ppm 
0.5 ppm 

0.001 ppm 
0.5 ppm 

 
Electrochimic 

 
2 ani 

Dioxid de carbon 
(CO2) 

 

 
OZCO2_1* 

 
0-5000 ppm 

 
  1 ppm 

 
  400 ppm 

 
Infraroșu nedispersiv 

 
2 ani 

 

*Indică termenul standard de livrare.



Specificații 
  Mecanice 

Dimensiune 210mm(W) x 258mm(H) X 105mm(D) 
 

Greutate 

Material 

Certificări 

 
2.8 Kg (greutatea instrumentului) 

 
carcasă NEMA 4X din plastic ranforsat cu fibre de sticlă (FRP), ignifugă 

CE, IP66, RoHS 

Metodă instalare Montare pe stâlp/perete 

 
 Electrice 

Consum de energie mediu 3.5 Watt (consumul real depinde de numărul de parametri) 

 
Optiuni de alimentare 

Certificări 

 
AC : Extern 90-265V AC, 50-60Hz 
DC : Neintrerupt 12V DC sau 24V DC, 2 Amperi 

CE, RoHS, cURus UL, IEC/EN61000-4 si CISPR32/EN55032 & IEC/UL/EN62368 standard 

 

Tehnice Condiții de mediu 
 

Procesor Quad Core ARM Cortex 
 

Memorie 2GB RAM / 8GB eMMC ROM 

 
Temperatură de operare 

Umiditate de operare 

 
-20 °C până la 60 °C 

0-93% RH 

Interfața dispozitivului 
Display / Software pentru dispozitiv 

/ API / Platformă Cloud 

Stocare internă a datelor până la 8 GB sau 90 zile 

Umiditate recomandată 15-90% RH 

Condiții de depozitare 10 - 40°C 

 

 

Comunicare 
 

Interval de date 
 

Protocol de date push 

Data-pull 

Actualizări Firmware 

Conectivitate în Standby 

Certificări 

2-30 minute (configurabil) 

Solicitare HTTP post către serverul gazdă 

Solicitare HTTP pe IP-ul dispozitivului 

Actualizare Firmware Over-The-Air 
 

GSM (2G/3G/4G) pentru diagnosticare la distanță, actualizări FOTA și calibrare în cloud 

PTCRB, CE, FCC, RoHS, ICASA, GCF 

 

Detecție 
 

Parametru țintă Consultați tabelul privind parametrii 
 

Mod prelevare proba gaz Difuzie naturală 
 

Timp de pregătire 1 oră (pornire la rece) pentru  

 monitorizarea gazelor 
 

Timp de răspuns (t90) < 60 secunde 
 

Rată de actualizare semnal 5 secunde 
 

Interval de măsurare Consultați tabelul privind parametrii 
 

Acuratețe <±5% FS (la20±5°C/50±20%RH) 
 

Durată de viață 
senzor 

 

 

 
Notă: LoRa, NBIoT, Sigfox disponibile ca opțiune

Opțiuni 
conectivitate 

Specificatii 

 
 
 

Wireless 

 GSM 

LTE 
 

 

 
Global 2G / 3G / 4G 

CAT-M1 

Modul AP si modul Station 

 
 
 

Cu fir 

 
 
 
 

 
ETHERNET 

 
 

 
RELAY 

 
Configurare Statica / DHCP  

RS485 RTU / TCP 

2 relee 

Consultați tabelul privind parametrii 



 
Centre integrate de 
comandă și control 

 

 

 

TM 

Arhitectura Sistemului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Polludrone, Odosense, 
Dustroid, Weathercom, 

AQBot 

CAAQMs terță parte 
Sisteme de monitorizare continuă a calității 

aerului înconjurător

 
 

Envizom  Software 
 
 
 

Un software de date integrat în dispozitiv permite 

utilizatorilor să acceseze datele, să configureze 

rețelele și senzorii fără a depinde de internet. De 

asemenea, utilizatorii își pot conecta dispozitivele 

inteligente la sistemul AQBot și pot vizualiza 

datele în timp real, efectua o calibrare la fața 

locului, modifica configurația rețelei și schimba 

configurația senzorilor.  

Acces la 
distanța pentru 

utilizatori 

CEMS terță parte 
Sisteme de monitorizare continuă 

a emisiilor 

Echipamentele Oizom pentru monitorizare 
în timp real a calității aerului  

 



 Caracteristicile EnvizomTM   
 

 

  Date în timp real 

Alerte inteligent 
 

Interfață usor de utilizat 

Ușor de configurat 

Partajare printr-un click 

Accesibilitatea datelor

Platformă de tip Privacy First  
 
 

   Confidențialitatea          Proprietatea        Transparența 
            datelor               datelor                     datelor 

 

Datele partajate cu clientul 

utilizează un server de criptare 

care folosește standardul HTTPS 

Secure Socket layers (SSL). 

De asemenea, Envizom
TM

 

utilizează standardul avansat 

de criptare (AES) pentru 

conectare, ceea ce sporește 

siguranța datelor. 

Envizom
TM creează o 

combinație de parole 

securizată și criptată pentru 

autentificarea utilizatorului. 

Oizom
® asigură 

confidențialitatea datelor 100% și 

nu le partajează în lipsa unor 

permisiuni relevante. 

Datele colectate de la 

echipamentele Oizom® rulează 

prin intermediul Mecanismului 

de Interpretare a Datelor 

Ambientale. Acesta 

procesează diferiți algoritmi și 

elimină interferențele de impact 

ale mediului asupra senzorilor.

1 



Studii de caz 
 
 

Monitorizarea clorului gazos la o 
stație de tratare a efluenților 
AQBotTM Cl2 este utilizat pentru monitorizarea clorului 
gazos la o stație de tip CETP din Jetpur, India. 

 
 
 

 

India Iulie 2020 Apă reziduală 
 
 
 
 
 
 

Detectarea și monitorizarea CH₂O în 
Australia 
Oizom a instalat AQBotTM împreună cu partenerii - 
Ektimo în Australia pentru a detecta și monitoriza CH2O 
(Formaldehida) la locurile de muncă. 

 
 

 

Australia Mai 2022 Norme privind 
protectia mediului, a 
sănătății și siguranței 

 
 

Monitorizarea prafului la fabrica 
de ciment Ambuja din India 
O fabrică de ciment din districtul Raipur din India a 
optat pentru AQBotTM de la Oizom pentru a 
monitoriza particulele de praf din fabrica lor și pentru 
a lua măsuri preventive. 

 

 
India Decembrie 2022   Perimetru  
   indrustrial  



Studii de caz 
 
 
 

Monitorizarea prafului in 
Coimbatore, India 
Oizom a instalat AQBotTM pentru monitorizarea 
particulelor în suspensie (PM) într-o fabrică de 
turnare a fierului denumită VR Foundries, situată în 
Coimbatore, India. 

 

 

India August 2022   Automatizare 
 
 
 
 
 
 

Monitorizarea prafului la o 
companie de producție din 
Hyderabad, India  
Oizom a instalat AQBotTM pentru monitorizarea 
particulelor în suspensie (PM) la o companie 
de producție denumită Grip Strapping 
Technologies Pvt Ltd, situată în Hyderabad. 

 
 

 

India Iulie 2022 Automatizare 
 
 
 
 
 

Monitorizarea formaldehidei la o 
fabrica de laminate, India 

Samarpan Laminates a instalat AQBotTM pentru 
monitorizarea formaldehidei în unitatea lor de producție 
situată în districtul Morbi din India. 

 

 

India Mai 2022 
Norme privind 

protectia mediului, a 
sănătății și siguranței



Aplicații Industriale 
 
 

Industria hârtiei și a celulozei 

H2S - Cuptor de var și evaporator 

TVOC - Extragere chimică celuloză, albire și evaporator 

CO2 - Ardere combustibili, cuptor de var 

CH3SH - Digestor, depozitarea lichiorului negru, boiler 
recuperator 

 
 

Industria pielăriei 

H2S & NH3 - Procedee de înmuiere a pieilor, de 
dezlipire și calcinare 

TVOC - Operațiuni de finisare - uscare 

PM - Depozitarea și manipularea substanțelor chimice 
sub formă de pulbere 

Cl2 – Procedee de decapare 

Industria textilă 

NO – Procedee de dimensionare 

TVOC - Cuptoare cu temperatură ridicată - uscare și 
acoperire 

Cl2 - Procedee de albire 

PM - Procedee de manipulare a bumbacului, boiler 

 
 

 Industrie piscicolă 

H2S - Descompunere bacteriologică și enzimatică  

NO - Gătire și uscare - industria făinii de pește 

TVOC - Uscătoare cu uscare directă și indirectă 

NH3 – Descompunerea pestilor 

 
 

Industria fabricării cimentului 

CO - Cuptoare în procesul de producere a 
clincherului 

NO2 - Cuptor rotativ și cuptor cu arbore vertical, 
clincher 

CO2 - Decarbonizare calcar și arderea combustibilului 

PM - Sistem de ambalare și manipulare a cenușii de pirită 

Centrale termice 

CO - Arderea combustibilului în boiler 

NO - Arderea combustibilului pe bază de gaze 
naturale/ulei/cărbune 

CO2 - Arderea combustibilului în boiler 

PM - instalație de extracție a cenușii 

 
 
 

Industria alimentară și a băuturilor 

Cl2 - Diverse activități de dezinfecție 

NH3 - Sisteme de refrigerare și răcire 

CO2 - Procedee de gazeificare și fermentare 

Industria minieră 

SO2 & NO2 - Extracție, inclusiv sablare și concasare 

CH4 - Distrugere materiale și dezintegrare naturală  

PM - Foraj, sablare și transport

 
 

Stații de epurare 

CH4 & CH3SH - Depozitarea nămolului și digestie anaerobă 

Cl2 – Clorinarea înainte de evacuare 

Industria preparatelor din carne 

H2S - Depozitare și tratare a efluenților industriali 

CH4 & CH3SH - In funcție de produs, depozitare și 
tratare a efluenților industriali

 
 

Industria produselor lactate 

NH3 - Depozitare și aplicare îngrășământ organic 

CH4 – Îngrășămât organic în spații închise și 
fermentație enterică 

 Toate industriile 

Zgomot - în fiecare operațiune, inclusiv componentele  

mecanice

 
 

*Aceasta este o listă orientativă. 
Vorbiți cu reprezentantul nostru pentru cerințele dumneavoastră exacte.



®

Date și Calibrare 
 
 
 

 

Calibrarea în laborator 
 

Toate sistemele de monitorizare 
a calității aerului sunt calibrate 
în laboratorul de etalonare 
certificat ISO/IEC l7025:20l7, 
utilizând standarde de gaz de 
calibrare (standard NIST) 
conforme cu ghidurile 
internaționale ale USEPA. 

Calibrare prin colocare 
 

Monitoarele sunt exploatate 
adiacent unei stații de referință 
construite la comandă care 
utilizează o metodă 
echivalentă federală (FEM) 
desemnată de EPA din SUA 
pentru calibrarea prin 
colocare, pentru a asigura o 
calitate optimă a datelor. 

Calibrare pe amplasament 
 

Calibrarea la fața locului a 
dispozitivelor Oizom® poate fi 
efectuată cu ajutorul unor 
butelii de gaz de calibrare 
standard cu concentrație 
cunoscută sau prin colocare cu 
un standard de referință.

 

Gama de produse Oizom   
 
 

 
 

Polludrone®
 

Monitorizarea calității aerului 
înconjurător 

 

Polludrone® este ideal 
pentru monitorizarea 

calitatii aerului înconjurător 
în timp real pentru aplicații 

urbane și industriale.

Odosense
®
 

Sistem monitorizare mirosuri 
 

 
Odosense® monitorizează 
diferiti contaminanti gazosi 
mirositori și gaze toxice din 

mediu și oferă o perspectivă 
asupra dispersiei mirosurilor 

acestora. 

Dustroid
®

 

Monitorizarea in timp real a 
particulelor in suspensie 

 

Dustroid® este un sistem 
de monitorizare online a 
particulelor in suspensie 

care măsoară un spectru 
larg de dimensiuni ale 

particulelor. 

Weathercom®
 

Stație meteo automată 
 
 

Weathercom® este o stație 
meteo automată 

concepută pentru a 
măsura diverși parametri 

meteorologici. 

 

    

   



® 

 
 
 
 
 
 

    
De încredere în peste 

60+ țări 

Soluții instalate în peste 

65+ orașe 

Total dispozitive 
instalate 

1000+ 

Total populație acoperită 

200 millioane+ 
 
 
 

Prezență globală 
 
 
 

 
 
 

Tehnologie Oizom distribuită în România prin intermediul Klarwin: 
 
 
 
 

 
                                 

      Klarwin®  este o marcă a SC Process Engineering SRL. 

 

 
 

 

 

 

Prahladnagar, Ahmedabad - India 

contact@oizom.com / connect@oizom.com 

+91 88666 60025 / 39 

 

Tehnologie Oizom distribuită în România prin intermediul Klarwin: 
 
 
 
 

 
                                 

      Klarwin®  este o marcă a SC Process Engineering SRL. 

 


