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Polludrone®

 

Sistem de monitorizare a calității aerului înconjurător



Despre Polludrone®

 

 
 

 
Polludrone® reprezintă un sistem continuu de 
monitorizare a calității aerului ambiental 
(CAAQMS). Acesta este capabil să monitorizeze 
diferiți parametri de mediu legați de calitatea 
aerului, zgomot, miros, vreme, radiații. Măsoară 
particulele în suspensie și concentrațiile de gaz din 
aerul ambiant în timp real. Utilizând sonde externe, 
acesta poate monitoriza și alți parametri auxiliari, 
cum ar fi traficul, monitorizarea situațiilor de 
catastrofe și a vremii. 

 
Polludrone® este alegerea ideală pentru orașele 
inteligente, precum și pentru aplicațiile privind 
infrastructura urbană, cum ar fi cele legate de drumuri 
și autostrăzi, tuneluri, campusuri inteligente și pentru 
monitorizarea aeroporturilor. Este ușor de integrat. 
 

 
 

Caracteristicile Produsului 
 

Tehnologie brevetată 
Funcționează pe baza tehnologiei 
inovatoare a respirației electronice (e-
breathing), pentru o mai mare precizie 
a datelor. 

Securizat 
Este prevăzut cu un sistem de securitate 
pentru a evita manipularea/funcționarea 
defectuoasă/acțiunile de sabotaj. 

Design adaptat 
Design plug and play pentru ușurința 
implementării. 

 
Compact 
Sistem ușor și compact care poate fi 
instalat la o înălțime de 4-5 m. 

Actualizare “Over-The-Air“  
Se poate face upgrade automat de la 
un server central fără vizită la fața 
locului. 

 
Rețea agnostică 
Suportă o gamă largă de opțiuni de 
conectivitate, cum ar fi GSM / GPRS / 
WiFi / LoRa / NBIoT / Ethernet / Modbus. 

Stocare internă 
Capacitate de stocare internă a 
datelor până la 8 GB sau 90 zile. 

Date in timp real 
Monitorizare continuă și transfer de date 
în timp real la intervale configurabile.

 

Calibrarea dispozitivului 
Capacitate de calibrare a dispozitivului 
la fața locului utilizând un software de 
calibrare pe dispozitiv. 

Rezistent la intemperii 
Carcasă cu grad de protecție IP66 
(certificată) pentru condiții 
meteorologice extreme. 

 

Identitate și configurare 
Fiecare echipament poartă identitatea sa 
unică, cu etichetare geografică prin 
configurare wireless. 

Alimentare solară cu baterie de 
rezervă 
Compatibil pentru încărcarea bateriei 
interne cu energie solară. 



Beneficii Cheie 
Robust și Rezistent 
Carcasă robustă construită pentru 
rezsitență la condiții de climă 
extreme. 

 
Parametri multipli    
Compatibil cu o gamă largă de 
parametri, inclusiv particule în 
suspensie (PM), gaze și parametri 
meteorologici. 

 
Conectivitate continuă 
O gamă largă de opțiuni de 
conectivitate prin cablu și wireless. 

 
 
 
Platformă în cloud 
Vizualizați și analizați datele în cloud. 
Integrare ușoară a datelor prin 
intermediul interfeței pentru programare 
(API). 

 
Date precise 
Oferă citiri precise în timp real pentru a 
detecta concentrațiile de poluanți din 
aerul ambiant. 

 
Ușor de instalat 
Instalare fără efort prin intermediul 
sistemelor de montare versatile. 

 
 

Utilizarea Polludrone®   
 

Smart City Drumuri și autostrăzi 
Monitorizarea poluării în locații strategice într-un 
oraș inteligent permite autorităților municipale să 
obțină informații utile privind controlul poluării. 

Monitorizarea poluării pe șosele și în tuneluri 
poate contribui la crearea unui plan de acțiune 
de reducere a poluării pentru a controla emisiile 
vehiculelor. 

 

  
 

Smart Campus Aeroporturi 
Monitorizarea poluării în locații cheie din campus 
permite părților interesate să informeze populația 
cu privire la condițiile de mediu din locație. 

Monitorizarea poluării și a zgomotului pe pistele 
de circulație și în împrejurimile terminalului 
facilitează autorităților aeroportuare analizarea 
impactului asupra călătorilor și a vecinătăților din 
jur. 

OIZOM 



Variante Aplicatii Parametri 

Game de produse Polludrone®  
 

 

 
Polludrone® Lite 

 
 

Polludrone® Smart 

Polludrone® Pro 

Polludrone® 
Personalizat 

 
Aplicație generală 
 

Aplicație extinsă 

Aplicație critică 

La cerere 

PM2.5, PM10, CO2, CO, Zgomot, Intensitate luminoasă, Radiații UV, 

Temperatură, Umiditate, Presiune 

PM2.5, PM10, CO2, CO, SO2, NO, NO2, O3, Zgomot, Intensitate 
luminoasă, Radiații UV, Temperatură, Umiditate, Presiune 

PM1, PM2.5, PM10, PM100 (TSP), CO2, CO, SO2, NO, NO2, O3, H2S, 

Zgomot, Intensitate luminoasă, Radiații UV, Temperatură, 
Umiditate, Presiune 

Alegerea tipului de PM, zgomot și pânâ la 9 gaze cu module 

externe. 

Parametri 
 

Senzor ID Interval 
 

Rezolutie Detectie 
min. Drift 

Principiu de 
functionare 

Durata de 
viață 
preconizată 

Particule în suspensie cu dimensiuni 
mai mici de 2.5µ (PM2.5) 

 
 
 
 
OZPM_1* 

    
 

 
 
 

 0.1µg/m3 

 
 
 

 1µg/m3 

 
 
 
 

N.A. 

 
 
 

Contor optic de 
particule 

 
 
 
 
5000 ore 

Particule în suspensie cu dimensiuni 
mai mici de10µ (PM10) 

Particule ultrafine cu dimensiuni mai 
mici de 1µ (PM1) 

Particule totale în suspensie 
(TSP) (PM100) 

Până la 30 mg/m3 

 
 

Monoxid de carbon (CO) 

OZCO_1* 0-5 ppm 0.01 ppm 0.01 ppm < 1ppm / an  
 
Electrochimic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ani 

OZCO_4 0-50 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm < 2% / lună 

OZCO_2 0-100 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm < 2% / lună 

OZCO_3 0-1000 ppm 0.75 ppm 0.75 ppm < 2% / lună 

Dioxid de carbon (CO2) OZCO2_1* 0-5000 ppm 1 ppm 400 ppm ±5 ppm / an Infraroșu nedispersiv 

 
Monoxid de azot (NO) 

OZNO_1* 0-5 ppm 0.001 ppm 0.01 ppm < 2% / lună  
 
 
 
 
 
 
 

Electrochimic 

OZNO_2 0-100 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm ±50 ppb / an 

 
Dioxid de azot (NO2) 

OZNO2_1* 0-10 ppm 0.001 ppm 0.01 ppm ±20 ppb / an 

OZNO2_2 0-100 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm < 2% / lună 

OZNO2_3 0-500 ppm 0.5 ppm 0.5 ppm < 2% / lună 

Ozon (O3) OZO3_1* 0-10 ppm 0.001 ppm 0.01 ppm ±20 ppb / an 

Oxigen (O2) OZO2_1 (0-25) %VOL 0.1 %VOL 0.1 %VOL < 2% / lună 

 

 
Hidrogen sulfurat(H2S) 

OZH2S_1* 0-1.5 ppm 0.001 ppm 0.01 ppm ±100 ppb / an 

OZH2S_2 0-50 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm < 2% / lună 

OZH2S_3 0-200 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm < 2% / lună 

OZH2S_4 0-2000 ppm 2 ppm 2 ppm < 2% / lună 

 
Dioxid de sulf (SO2) 

OZSO2_1* 0-10 ppm 0.001 ppm 0.01 ppm ±20 ppb / an 

OZSO2_2 0-100 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm < 2% / lună 

OZSO2_3 0-2000 ppm 5 ppm 5 ppm < 2% / lună 

Zgomot ambiental OZN_1* Upto 140 dB 1 dB 0.5 dB N.A. Capacitiv 

Temperatură OZTEMP_1* -40 to 125°C 0.01°C ppm -40 °C N.A.   
 Stare solidă  
Semiconductor  
Detecție 

Umiditate OZHUM_1* 100% Rh 0.10% ppm 0.10% N.A. 

Presiune atmosferică OZPRES_1* 300-1100 hPa 0.18 Pa 300 hPa N.A. 

Intensitate luminoasă  

OZUV_1* 

Up to 1,00,000 Lux 1 Lux 1 Lux N.A.  
Fotoconductivitate 

 
3 ani Radiații UV 0.1-100,000 uW/cm2 0.1 uW/cm2 0.1 uW/cm2 N.A. 

Intensitate luminoasă vizibilă Up to 5000 Lux 0.1 Lux 0.1 Lux N.A. 
 

 
Până la 

5000 µg/m3 

Pluviometru 
OZRAIN_1* 

Rezoluție: 0.25 mm 
Principiu de funcționare: Cupă basculantă 
 

 
Module externe 
 

 

Anemometru 
OZWSD_1* 

Viteza vântului: 0-40 m/s 
Direcția vântului: 0-359° 
Principiu de funcționare: Ultrasonic 

 
*Indică termenul standard de livrare. 
 



Specificații 
  Mecanice 

Dimensiune 360mm (H) x 328mm (W) x 200mm (D) 
 

Greutate 

Material 

Certificări 

 

7.2 Kg (greutatea instrumentului) 
 

Aliaj din magneziu și aluminiu, oțel ușor (cu strat de vopsea din pulbere), FRP 

CE, FCC, NEMA 4X, IP66, RoHS 

 Electrice 
Consum de energie mediu 5 Watt (consumul real depinde de numărul de parametri) 

Opțiuni de alimentare 

Specificații SMPS  

Timp de rezervă baterie 

Specificații baterie 

 
AC : Extern 110-240V AC, 50-60Hz 
DC : Neintrerupt 24V DC, 2 Amperi, 60 Watt 24V Panou Solar 

 
24V, 2Amps output UL-62368 & CAN/CSA C22.2 Certificat 

 
până la 12 ore 

 
celulă baterie litiu-fosfat de fier (LiFePO4) cu tensiune nominală 12,8 V Capacitate de 6A

 

Tehnice Condiții de mediu 
Procesor Quad Core ARM Cortex 

 
 

Memorie 2GB RAM / 8GB eMMC ROM 

Temperatură de operare 

Umiditatea de operare 

-20 °C până la 60 °C 
 

0-93% RH 

Interfața dispozitivului Software pt dispozitiv / API 
/ Platformă Cloud 

 
Stocare internă a datelor până la 8 GB sau 90 zile 

Umiditate recomandată 15-90% RH 

Condiții de depozitare 10 - 40°C 

 

 Detecție 
Principiul de măsurare a gazelor 

Principiu de măsurare a particulei 

Timp de pregătire 

 Comunicare 
lnterval de date 

 
Protocol de date push 

Data-pull 

Actualizări Firmware 

Conectivitate in Standby 

Certificări 

 
 

 
 

Prelevare activă cu o rată de eșantionare de 325 mL/probă 

Prelevare activă cu o rată de eșantionare de 1 L / min 

< 48 ore pentru stabilizarea datelor 
 
 
 
 

5-30 minute (configurabil)               

Solicitare HTTP post către serverul gazdă        

Solicitare HTTP pe IP-ul dispozitivului 

Actualizare Firmware Over-The-Air  
 
GSM (2G/3G/4G) pentru diagnosticare la 
distanță , actualizări FOTA și calibrare în cloud 
 
PTCRB, CE, FCC, RoHS, ICASA, GCF 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

Opțiuni 
conectivitate 

Specificații 

 

 GSM 

 
Global 2G / 3G / 4G 

 
 

 868 MHz / 915 MHz 

 
LTE CAT-M1 

Wireless 
 

 CAT-NB1 

  

 
Între 868 și 869 MHz, între 902 și 
928 MHz 

  

 Modul AP și modul Station 

 
 
 

Cu fir 

 
 
 
 

 
ETHERNET 

 
 

 
RELAY 

 
Configurare Statică / DHCP  

 
RS485 RTU / TCP 

 
2 relee 

Senzor THP 



Specificații Funcționalitate 
Selectarea corectă a locației este esențială pentru o colectare optimizată a datelor. Aceasta 
variază în funcție de scopul proiectului. Conform manualului USEPA QA (Vol II, secțiunea 6.0 Rev.l), 
selecția locațiilor trebuie să se bazeze pe scopurile de monitorizare. 

 
 

Locație instalare
 

Stâlp / Perete (de preferință cu 
deschidere de 270°) 

 
 

Înălțime instalare 

Direcție 

4-5 metri 
 

În funcție de expunerea maximă la 
lumina directă a soarelui 

 
Alimentare energie 

Disponibilitate rețea 

Alimentare constantă AC / DC la o 
distanță de 2 metri de unitate sau de 
panoul solar 

 
Conexiune neîntreruptă la rețea 

 

Date și Calibrare 
 

Calibrarea în laborator 
Toate sistemele de monitorizare a calității aerului sunt 
calibrate în laboratorul de etalonare certificat ISO/IEC 
l7025:20l7, utilizând standarde de gaz de calibrare, 
standard NIST, conforme cu ghidurile internaționale ale 
USEPA. 

 
 

Calibrare prin colocare 
Monitoarele sunt exploatate adiacent unei stații 
de referință construite la comandă care utilizează 
o metodă echivalentă federală (FEM) desemnată 
de EPA din SUA pentru calibrarea prin colocare, 
pentru a asigura o calitate optimă a datelor. 

 

 
Calibrarea pe amplasament 
Calibrarea la fața locului a dispozitivelor Oizom® 
poate fi efectuată cu ajutorul unor butelii de gaz 
de calibrare standard cu concentrație cunoscută 
sau prin colocare cu un standard de referință. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

deschidere 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Centre integrate de 
comandă și control 

 

 

 

Arhitectura Sistemului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Polludrone, Odosense, 
Dustroid, Weathercom, 

AQBot 

CAAQMs terță parte 
Sisteme de monitorizare continuă a calității 

aerului înconjurător

 
 
 
 

EnvizomTM  Software 
 
 
 
 

Un software de date integrat în dispozitiv permite 

utilizatorilor să acceseze datele, să configureze 

rețelele și senzorii fără a depinde de internet. De 

asemenea, utilizatorii își pot conecta dispozitivele 

inteligente la sistemul Polludrone® și pot vizualiza 

datele în timp real, efectua o calibrare la fața 

locului, modifica configurația rețelei și schimba 

configurația senzorilor. 

Acces la 
distanță pentru 

utilizatori 

CEMS terță parte 
Sisteme de monitorizare continuă 

a emisiilor 

Echipamentele Oizom pentru monitorizare 
în timp real a calității aerului  



Caracteristicile EnvizomTM  
 

 
 

  Date în timp real 

Alerte inteligent  

Interfață usor de utilizat 

Ușor de configurat 

Partajare printr-un click 

Accesibilitatea datelor

Platformă de tip Privacy First  
 
 

         Confidențialitatea          Proprietatea        Transparența 
                  datelor               datelor                     datelor 

 

Datele partajate cu clientul 

utilizează un server de criptare 

care folosește standardul HTTPS 

Secure Socket layers (SSL). 

De asemenea, Envizom
TM

 

utilizează standardul avansat 

de criptare (AES) pentru 

conectare, ceea ce sporește 

siguranța datelor. 

Envizom
TM creează o 

combinație de parole 

securizată și criptată pentru 

autentificarea utilizatorului. 

Oizom
® asigură 

confidențialitatea datelor 100% 

și nu le partajează în lipsa unor 

permisiuni relevante. 

Datele colectate de la 

echipamentele Oizom® rulează 
prin intermediul Mecanismului de 

Interpretare a Datelor 

Ambientale. Acesta procesează 

diferiți algoritmi și elimină 

interferențele de impact ale 

mediului asupra senzorilor.

1 



Studii de caz 
 
 

Securitatea ecologică la fabrica de 
ciment Dangote 

Comunitățile care locuiesc în apropierea fabricii de 
ciment Dangote au început să își exprime îngrijorarea cu 
privire la calitatea proastă a aerului din cauza 
activităților cu încărcătură excesivă de praf. Oizom a 
implementat în zonă sisteme Polludrone® pentru a 
asigura siguranța mediului. 

 

Etiopia August 2021 Perimetru  
   industrial 

 
 
 
 

Monitorizarea calității aerului in 
orașul inteligent Imphal, India 

Orașul inteligent Imphal a implementat dispozitive de 
monitorizare a calității aerului în oraș pentru a înțelege 
variațiile spațiale și pentru a stabili motivele privind 
gradele de poluare. 

 

India Iulie 2020 Smart City 
 
 
 
 
 

Monitorizarea calității aerului în orașul 
inteligent Agra, India 

Nivelurile ridicate de PM10 și PM2.5 au degradat rapid 
calitatea aerului din orașul Agra. Oizom® a ajutat la 
monitorizarea calității aerului prin instalarea de 
sisteme Polludrone® în tot orașul. 

 
 

India August 2019 Smart City 



Studii de caz 
 

 

Monitorizarea calității aerului la 
Universitatea din Granada 

Cu peste 61.000 de studenți și membri ai personalului, 
Universitatea din Granada și-a propus să le ofere 
studenților săi un mediu mai sănătos. Polludrone® a 
monitorizat parametrii mediului ambiant din 
campus și a afișat datele către studenți. 

 

Spania Aprilie 2019 Smart Campus 
 
 
 
 

Monitorizarea calității aerului 
ambiental la Spitalul J.P. Medanta 

 

Oizom® monitorizează calitatea aerului 
înconjurător din jurul spitalului JP Medanta prin 
instalarea sistemului Polludrone® și prin 
responsabilizarea administratorilor spitalului. 

 

India Iulie 2021   Spitale 
 
 
 
 
 

Detectarea incendiilor de pădure 
prin monitorizarea calității aerului în 
Portland 

Oizom® detectează incendiile de pădure din 
Portland prin monitorizarea calității aerului 
datorită sistemului său de monitorizare a calității 
aerului în timp real, Polludrone®. 

 
 
 

USA Aprilie 2021     Floră și Faună 



Despre Oizom 
 

 

   
Lideri în monitorizarea 
calității aerului pe bază 

de senzori 

Monitoare plug and play 
pentru o configurare fără 

probleme 

Soluții cu consum redus de 
energie pentru aplicații 

multiple 
 
 

Oizom® este o companie companie de management inteligent al mediului (IoT)  care oferă soluții 
pentru protecția mediului bazate pe date pentru un proces decizional mai bun. Cu ajutorul 
hardware-ului nostru echipat cu senzori, monitorizăm diverși parametri de mediu legați de calitatea aerului, 
zgomot, mirosuri, vreme, radiațiil etc. Platforma noastră de analiză a datelor furnizează diverse perspective 
utile pentru autorități, comunității și industrii. Oizom® se străduiește să joace un rol esențial pentru crearea 
unui viitor durabil prin intermediul soluțiilor inteligente de mediu și știința datelor. 

  
Oizom® deține ani de experiență în stimularea inovației prin crearea de tehnologii revoluționare pentru 
monitorizarea mediului. Cu o abordare de dezvoltare bazată pe IoT, Oizom® a reușit să dezvolte cu 
succes mai multe soluții destinate diferitelor industrii. 

 

Gama de produse Oizom® 
 
 

 

Odosense®
 

Sistem monitorizare mirosuri 
 

 
Odosense® monitorizează 
diferiti contaminanti gazosi 
mirositori și gaze toxice din 

mediu și oferă o perspectivă 
asupra dispersiei mirosurilor 

acestora. 

Dustroid
®

 

Monitorizarea in timp real a 
particulelor in suspensie 

 

Dustroid® este un sistem de 
monitorizare online a 

particulelor in suspensie 
care măsoară un spectru 

larg de dimensiuni ale 
particulelor. 

Weathercom®
 

Staţie meteo automată 
 

 
Weathercom® este o 

stație meteo automată 
concepută pentru a 

măsura diverși parametri 
meteorologici. 

AQBotTM

 

Monitorizarea calității aerului cu un 
singur parametru 

 
AQBotTM este un sistem 
de tip industrial cu un 

singur parametru pentru 
monitorizarea calitatii 
aerului, cu capacități 

de automatizare. 

 

    

®



® 

 
 
 
 
 
 

    
De încredere în peste 

60+ țări 

Soluții instalate în peste 

65+ orașe 

Total dispozitive 
instalate 

1000+ 

Total populație acoperită 

200 milioane+ 
 
 
 
 

Prezență globală 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

contact@oizom.com / connect@oizom.com 

+91 88666 60025 / 39 

 

Tehnologie Oizom distribuită în România prin intermediul Klarwin: 
 
 
 
 

 
                                 

      Klarwin®  este o marcă a SC Process Engineering SRL. 

 


