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Weathercom®

 

 Staţie meteo automată 



Despre Weathercom 
 

Weathercom® măsoară parametrii meteorologici precum viteza 
și direcția vântului, precipitațiile, vizibilitatea, radiațiile UV, 
intensitatea lumininoasă, temperatura, umiditatea, presiunea 
etc. Prin intermediul Weathercom®, parametrii meteorologici 
hiperlocali pot fi monitorizați în timp real, ceea ce poate ajuta la 
luarea unor decizii în timp util în cazul oricărui pericol natural. 
Prognoza meteo și predicțiile sunt posibile prin intermediul 
istoricului datelor și a analizei evoluției datelor, care pot ajuta la 
generarea în timp util a avertizării/alertelor. 

 
Echipamentul este ușor de instalat prin funcția plug-and-play, 
iar panoul solar îl face independent de orice sursă de 
alimentare. Poate rezista la condiții meteorologice extreme, de 
la căldură tropicală la frig arctic, precum și la vânt extrem și la 
ploi. Aceste caracteristici fac din Weathercom® alegerea 
ideală pentru o monitorizare meteorologică completă. 

 
 

Caracteristicile Produsului 
 

Alimentare solară cu baterie 
de rezervă 
Compatibil pentru încărcarea bateriei 
interne cu energie solară. 

Rezistent la intemperii 
Carcasă cu grad de protecție IP66 
(certificată) pentru condiții meteorologice 
extreme. 

 

Design adaptat 
Design plug and play pentru ușurința 
implementării. 

 

Compact 
Sistem ușor și compact care poate fi 
instalat la o înălțime de 4-5 m. 

 

Durabilitate maximă 
Fabricat din metal de înaltă calitate și 
polimeri pentru o durată de viață 
lungă. 

 
Actualizare “Over-The-Air Update”  
Se poate face upgrade automat de la un 
server central fără vizită la fața locului. 

 
Date in timp real 
Monitorizare continuă și transfer de date în 
timp real la intervale configurabile. 

 
 

Rețea agnostică 
Suportă o gamă largă de opțiuni de 
conectivitate, cum ar fi GSM / GPRS / WiFi / 
LoRa / NBIoT / Ethernet / Modbus. 

 
Identitate și configurare 
Fiecare echipament poartă identitatea 
sa unică, cu etichetare geografică prin 
configurare wireless. 

Stocare internă 
Capacitate de stocare internă a datelor 
până la 8 GB sau 90 zile. 

®



®

Beneficii Cheie 
Robust și rezisent      
Carcasă robustă construită pentru 
rezsitență la condiții de climă extreme. 

 
Parametri multipli 
Compatibil cu o gamă largă de 
parametri, inclusiv particule în 
suspensie (PM), gaze și parametri 
meteorologici. 

 
Conectivitate continuă 
O gamă largă de opțiuni de 
conectivitate prin cablu și wireless. 

 
 
 

Platformă în cloud 
Vizualizați și analizați datele în cloud. 
Integrare ușoară a datelor prin 
intermediul interfeței pentru programare 
(API).  

 
Date precise 
Oferă citiri precise în timp real pentru a 
detecta concentrațiile de praf din aerul 
ambiant. 

 
Ușor de instalat 
Instalare fără efort prin intermediul 
sistemelor de montare versatile. 

 
 
 

Utilizarea Weathercom  
 

 

Porturi maritime 
Datele obținute de la dispozitiv pot ajuta la 
detectarea furtunelor care se apropie sau a 
vânturilor puternice și se pot lua decizii necesare 
în prealabil. 

Drumuri și autostrăzi 
Accidentele rutiere pot fi prevenite prin atenționarea 
șoferilor și stabilirea unei limite variabile de viteză în 
funcție de condițiile meteo. 

 
 

  
 

Floră și Faună Smart City 
Weathercom® oferă informații utile pentru 
industriile agricole și departamentele de 
silvicultură din întreaga lume. 

 

Monitorizarea poluării în locații strategice într-un 
oraș inteligent permite autorităților municipale să 
obțină informații utile privind controlul poluării. 

OIZOM 



Parametri 
 

Senzor ID Interval Rezoluție 
Detecție  
min. 

Principiu de funcționare Durata de viață 
preconizată 

Viteza vântului  
OZWSD_1 

0-40 m/s 0.1 m/s 0.1 m/s  
Ultrasonic 

 
 

2 ani 
Direcția vântului 0-359° 1° 1° 

Pluviometru OZRAIN_1 N.A. 0.5 mm 0.5 mm Cupă basculantă 

Zgomot ambiental OZN_1 Până la 140 dB 1 dB 0.5 dB Capacitiv 

Temperatură OZTEMP_1  Între -40°C și 125°C 0.01 °C -40°C  
Stare solidă 
Semiconductor  
Detecție 

 
2 ani Umiditate OZHUM_1 100% Rh 0.10% 0.10% 

Presiune atmosferica OZPRES_1 300-1100 hPa 0.18 Pa 300 hPa 

 
Intensitate luminoasă 

 

 
OZUV_1 

Până la 1,00,000 
Lux 

1 Lux 1 Lux 
 
 

Fotoconductivitate 

 

 
3 ani 

Radiații UV 
0.1-100,000 
uW/cm2 

 
0.1 uW/cm2 

 
0.1 uW/cm2 

Intensitate luminoasă vizibilă Până la 5000 Lux 0.1 Lux 0.1 Lux 

 
Specificații 

 

  Mecanice 
Dimensiune 360mm (H) x 328mm (W) x 200mm (D) 

 
Greutate 

Material 

Certificări 

 

8.7 Kg (greutatea instrumentului) 
 

Aliaj din magneziu și aluminiu, oțel ușor (cu strat de vopsea din pulbere), FRP 

CE, NEMA 4X, IP66, RoHS 

 

 Electrice 
Consum de energie mediu 5 Watt (consumul real depinde de numărul de parametri)

Opțiuni de alimentare 

Specificații SMPS  

Timp de rezervă baterie  

Specificații baterie 

 
AC : Extern 110-240V AC, 50-60Hz 
DC : Neintrerupt 24V DC, 2 Amperi 60 Watt 24V Panou Solar 

24V, 2Amps output UL-62368 & CAN/CSA C22.2 Certificat 

până la 12 ore 
 

celulă baterie litiu-fosfat de fier (LiFePO4) cu tensiune nominală 12,8 V Capacitate de 6A 

 

Tehnice Condiții de mediu 
Procesor Quad Core ARM Cortex 

 
Memorie 2GB RAM 8GB eMMC ROM 

Temperatură de operare 

Umidatate de operare 

de la -20 °C până la 60 °C 

0-93% RH 

Interfața dispozitivului  
Software pt dispozitiv / API /    

Platformă Cloud 
Umiditate recomandată 15-90% RH 

 
 

 
 

Stocare internă a datelor până la 8 GB sau 90 zile 
Condiții de depozitare 10 - 40°C 

 

 Detecție 
Princiupiul de măsurare a gazelor 

Principiu de măsurare a particulei 

Timp de pregătire 

 
 

 
Prelevare activă cu o rată de eșantionare de 325 mL/probă 

Prelevare activă cu o rată de eșantionare de 1 L / min 

< 2 minute pentru stabilizarea datelor 



 Comunicare 
lnterval de date 

 
Protocol de date push 

Data-pull 

Actualizări Firmware 

Conectivitate în Standby 

Certificări 

Senzor THP 

 
 
 
2-30 minute (configurabil) 

Solicitare HTTP post către serverul gazdă 

Solicitare HTTP pe IP-ul dispozitivului  

Actualizare Firmware Over-The-Air  

GSM (2G/3G/4G) pentru diagnosticare la 
distanță , actualizări FOTA și calibrare în cloud 
 
PTCRB, CE, FCC, RoHS, ICASA, GCF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Specificații funcționalitate 
Selectarea strategică a locației 
Orientările meteorologice ale EPA pentru modelarea în scop legislativ menționează următoarea 
distanță/înălțime de la nivelul solului pentru amplasarea strategică a senzorilor: 

 
Viteza și direcția vântului 
Senzorul de vânt trebuie să fie plasat la cel puțin 10 m deasupra suprafeței pentru a evita obstacolele 
cauzate de clădiri. 

Temperatură și umiditate 
Acest senzor trebuie amplasat la 2 m deasupra suprafeței. 

 
Pluviometru 
Ar trebui să fie plasat la nivelul solului, astfel încât gura acestuia să fie orientată vertical spre cer. 

 
Radiațiile solare 
Piranometrul trebuie plasat în așa fel încât să permită o intrare liberă a radiațiilor din toate direcțiile. 

 
 

Instalarea 

Locație instalare 
Stâlp / Perete (de preferință cu 

deschidere de 270°) 

 
Nici un obstacol pe o rază de 10 m

 
 

 

Inălțime instalare 

Direcție 

Alimentare energie 

4-5 metri 
 

In funcție de expunerea maximă la 
lumina directă a soarelui 

 
Alimentare constantă AC / DC la o 
distanță de 2 metri de unitate sau de 
panoul solar

 
 

Disponibilitate rețea Conexiune neîntreruptă la rețea 

10
m

 

 

 

 
 

Intrerupător 

Releu 

 

 

 

 

Opțiuni 
conectivitate 

Specificații 

 
 GSM 

 
Global 2G / 3G / 4G 

 
 

 868 MHz / 915 MHz 

 LTE CAT-M1 

Wireless 
 

 CAT-NB1 

  

 
Între 868 și 869 MHz, între 902 și 
928 MHz 

  

 Modul AP și modul  Station  

 
 
 

Cu fir 

 
 
 
 

 
ETHERNET 

 
 

 
RELAY 

 
Configurare Statică / DHCP  

RS485 RTU / TCP 

2 Relee 

 

 
 



 
Centre integrate de 
comandă și control 

 

 

 

TM 

Arhitectura Sistemului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Polludrone, Odosense, 
Dustroid, Weathercom, 

AQBot 

CAAQMs terță parte 
Sisteme de monitorizare continuă a calității 

aerului înconjurător

 
 
 

Envizom  Software 
 
 
 
 

Un software de date integrat în dispozitiv permite 

utilizatorilor să acceseze datele, să configureze 

rețelele și senzorii fără a depinde de internet. De 

asemenea, utilizatorii își pot conecta dispozitivele 

inteligente la sistemul Weathercom® și pot 

vizualiza datele în timp real, efectua o calibrare 

la fața locului, modifica configurația rețelei și 

schimba configurația senzorilor. 

Acces la 
distanță pentru 

utilizatori 

CEMS terță parte 
Sisteme de monitorizare continuă 

a emisiilor 

Echipamentele Oizom pentru monitorizare 
în timp real a calității aerului  



Caracteristicile EnvizomTM  
 

 
 

  Date în timp real 

Alerte inteligent  

Interfață usor de utilizat 

Ușor de configurat 

Partajare printr-un click 

Accesibilitatea datelor

 

Platformă de tip Privacy First  
 
 

         Confidențialitatea          Proprietatea        Transparența 
                  datelor               datelor                     datelor 

 

Datele partajate cu clientul 

utilizează un server de criptare 

care folosește standardul HTTPS 

Secure Socket layers (SSL). 

De asemenea, Envizom
TM

 

utilizează standardul avansat 

de criptare (AES) pentru 

conectare, ceea ce sporește 

siguranța datelor. 

Envizom
TM creează o 

combinație de parole 

securizată și criptată pentru 

autentificarea utilizatorului. 

Oizom
® asigură 

confidențialitatea datelor 100% 

și nu le partajează în lipsa unor 

permisiuni relevante. 

Datele colectate de la 

echipamentele Oizom® rulează 

prin intermediul Mecanismului de 
Interpretare a Datelor 

Ambientale. Acesta procesează 

diferiți algoritmi și elimină 

interferențele de impact ale 

mediului asupra senzorilor.

 

1 



Studii de caz 
 
 
 
 
 

 

Monitorizarea vremii în timp real 
în orașul inteligent Dholera 

Oizom® monitorizează vremea în orașul inteligent 

Dholera în timp real prin instalarea stației 
Weathercom®. 

 
 

India Iulie 2020 Smart City 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitorizarea vremii în portul 
Adani Dighi, Maharashtra 
Portul Adani Dighi din Maharashtra 
monitorizează vremea cu ajutorul stației de 
monitorizare a vremii Weathercom® de la 
Oizom®. 

 
 

 

India Noiembrie 2021 Porturi maritime 



Studii de caz 
 
 
 
 

 
 
 
 

Monitorizarea vremii prin 
laboratoarele Pollucon la Portul 
Mormugao, Goa  
La terminalul portuar Adani Mormugao din 
Goa, monitorizarea vremii a fost realizată cu 
ajutorul Laboratoarelor Pollucon pentru a 
măsura parametrii privind vântul și ploaia din 
zonă. 

 
 

India Mai 2021 Porturi maritime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Monitorizarea datelor meteorologice 
la o stație de tratare a apelor uzate 
din Dubai 
Weathercom® a fost instalat la o stație pentru 
tratarea apelor uzate într-o municipalitate din 
Dubai. Datele meteorologice esențiale, cum 
ar fi direcția vântului și viteza acestuia, sunt 
analizate cu ajutorul Odosense® pentru a 
detecta cauza acestora. 

 
 

Dubai Matie 2022 Stații epurare  
    apă uzată 



Studii de caz 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitorizarea inundațiilor și a 
vremii în Columbia 
Stațiile de monitorizare a vremii Weathercom® de la 
Oizom® monitorizează nivelurile de precipitații și de 
inundații din Columbia cu scopul de a avertiza și 
de a proteja cetățenii de aceste dezastre 
naturale. 

 
 

Columbia Februarie 2022 Smart City 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitorizarea vremii la portul 
Kandla, India  
În portul Kandla, unde sunt manipulate peste 
100 de milioane de tone de marfă, 
Weathercom® monitorizează datele privind 
ploaia, direcția și viteza vântului pentru 
activitățile zilnice ale personalului portuar și 
datele meteorologice. 

 
 

India Iulie 2020 Porturi maritime 



®

Despre Oizom®
 

 

 

   
Lideri în monitorizarea 
calității aerului pe bază 

de senzori 

Monitoare plug and play 
pentru o configurare fără 

probleme 

Soluții cu consum redus de 
energie pentru aplicații 

multiple 
 
 

Oizom® este o companie companie de management inteligent al mediului (IoT)  care oferă soluții 
pentru protecția mediului bazate pe date pentru un proces decizional mai bun. Cu ajutorul hardware-
ului nostru echipat cu senzori, monitorizăm diverși parametri de mediu legați de calitatea aerului, zgomot, 
mirosuri, vreme, radiațiil etc. Platforma noastră de analiză a datelor furnizează diverse perspective utile pentru 
autorități, comunității și industrii. Oizom® se străduiește să joace un rol esențial pentru crearea unui viitor 
durabil prin intermediul soluțiilor inteligente de mediu și știința datelor. 

  
Oizom® deține ani de experiență în stimularea inovației prin crearea de tehnologii revoluționare pentru 
monitorizarea mediului. Cu o abordare de dezvoltare bazată pe IoT, Oizom® a reușit să dezvolte cu succes 
mai multe soluții destinate diferitelor industrii. 

 
 

Gama de produse Oizom  
 
 

 

Polludrone®
 

Monitorizarea calității aerului 
înconjurător 

 

Polludrone® este ideal 
pentru monitorizarea 

calitatii aerului 
înconjurător în timp real 

pentru aplicații urbane și 
industriale. 

Odosense®
 

Sistem monitorizare mirosuri 
 

 

Odosense® monitorizează 
diferiti contaminanti gazosi 
mirositori și gaze toxice din 

mediu și oferă o perspectivă 
asupra dispersiei mirosurilor 

acestora. 

Dustroid
®

 

Monitorizarea in timp real a 
particulelor in suspensie 

 

Dustroid® este un sistem de 
monitorizare online a 

particulelor in suspensie 
care măsoară un spectru 

larg de dimensiuni ale 
particulelor. 

AQBotTM

 

Monitorizarea calității aerului cu un singur 
parametru 

 
AQBotTM este un sistem 
de tip industrial cu un 

singur parametru 
pentru monitorizarea 

calitatii aerului, cu 
capacități de 
automatizare. 
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De încredere în peste 

60+ țări 

Soluții instalate în peste 

65+ orașe 

Total dispozitive 
instalate 

1000+ 

Total populație acoperită 

200 milioane+ 
 
 
 

Prezență globală 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

contact@oizom.com / connect@oizom.com 

 

 

Tehnologie Oizom distribuită în România prin intermediul Klarwin: 
 
 
 
 

 
                                 

      Klarwin®  este o marcă a SC Process Engineering SRL. 

 


